
                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению администрации

муниципального образования

Ейский район

от  11.11.2016 № 530

ПРОЕКТ

«О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Должанского сельского поселения 

Ейского района Краснодарского края, утвержденные 

решением Совета муниципального образования 

Ейский район от 24 декабря 2014 года № 291»

Внести в Правила землепользования и застройки Должанского сельского поселения Ейского района Краснодарского края, утвержденные решением Совета муниципального образования Ейский район от 24 декабря 2014 года    № 291, следующие изменения: 

1. Изложить «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны застройки индивидуальными жилыми домами с ведением личного подсобного хозяйства (Ж-1Б) статьи 48 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Земельные участки, предназначенные для  индивидуального жилищного строительства, с размещением индивидуального жилого дома усадебного типа 


	- минимальная/максимальная площадь земельных участков   – 300 /1500 кв. м;

- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м; 

-максимальное количество этажей зданий – 3 этажа (или 2 этажа с возможностью использования мансардного этажа);

- максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%;

- коэффициент плотности застройки Кпз-0,8;

Минимальные отступы до границы смежного земельного участка:

 - от жилых зданий - 3 м;

- от хозяйственных построек- 1 м с учетом соблюдения требований технических регламентов;

- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м.

-в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 и менее метров, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы соседнего участка составляет:

- для одноэтажного – 1 м.;

- для двухэтажного – 1,5 м.;

- для трехэтажного – 2 м., при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 м.

- минимальный отступ строений от красной линии улиц не менее чем на - 5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3 м, в условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся линии застройки;

Отмостка зданий должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка.

	Земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, с размещением индивидуального жилого дома усадебного типа.
	- минимальная/максимальная площадь земельных участков   – 500 /10000 кв. м;

- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м; 

-максимальное количество этажей зданий – 3 этажа (или 2 этажа с возможностью использования мансардного этажа);

- максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%;

- коэффициент плотности застройки Кпз-0,8;

Минимальные отступы до границы смежного земельного участка:

 - от жилых зданий - 3 м;

- от хозяйственных построек- 1 м с учетом соблюдения требований технических регламентов;

- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м.

-в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 и менее метров, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы соседнего участка составляет:

- для одноэтажного – 1 м.;

- для двухэтажного – 1,5 м.;

- для трехэтажного – 2 м., при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 м.

- минимальный отступ строений от красной линии улиц не менее чем на - 5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3 м, в условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся линии застройки;

Отмостка зданий должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка.

	Земельные участки, предназначенные для размещения  блокированных жилых домов с приквартирными участками.
	- минимальная/максимальная площадь приквартирного участка на одну семью –  500/5000 кв. м;

- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 8 м; 

- максимальное количество этажей зданий –  3 этажа;

- максимальная высота зданий от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши или до наивысшей точки конька скатной крыши - 6 м;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%;

- коэффициент плотности застройки Кпз-0,8;

Минимальные отступы до границы смежного земельного участка:

 - от жилых зданий - 3 м;

- от хозяйственных построек- 1 м с учетом соблюдения требований технических регламентов;

- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м.

-в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 и менее метров, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы соседнего участка составляет:

- для одноэтажного – 1 м.;

- для двухэтажного – 1,5 м.;

- для трехэтажного – 2 м., при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 м.

- минимальный отступ строений от красной линии улиц не менее чем на - 5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3 м, в условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся линии застройки;

Отмостка зданий должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка.

	Отдельно стоящие объекты инженерной инфраструктуры ( водо-, газо-, электроснабжения и т.п.), за исключением объектов сотовой, радиорелейной , спутниковой связи,  на отдельном земельном участке.

	Минимальная площадь земельных участков – 20 кв.м.

Тепловые  котельные мощностью  до 200 Гкал.

Максимальное количество этажей  – не более 2 этажей.

Высота – не более 22 м. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%

Минимальные отступы до границы смежного земельного участка:

 - от жилых зданий - 3 м;

- от хозяйственных построек- 1 м с учетом соблюдения требований технических регламентов;

- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м.

-в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 и менее метров, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы соседнего участка составляет:

- для одноэтажного – 1 м.;

- для двухэтажного – 1,5 м.;

- для трехэтажного – 2 м., при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 м.

- минимальный отступ строений от красной линии улиц не менее чем на - 5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3 м, в условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся линии застройки;

Отмостка зданий должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка.


                                                                                                                                      ».

2. Изложить «Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны застройки индивидуальными жилыми домами с ведением личного подсобного хозяйства (Ж-1Б) статьи 48 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объекты общественно-делового назначения (при условии размещения необходимого расчетного количества парковочных мест):

- объекты образования (дошкольного, начального, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования и иные);

- объекты физической культуры и спорта;

- библиотеки, архивы, информационные центры, 

- объекты здравоохранения (поликлиники, ФАПы, амбулатории, медицинские кабинеты, здания  врачей  общей  практики, аптеки);

- ветлечебницы без содержания животных, ветаптеки;

- объекты общественного питания с количеством посадочных мест до 50 (кафе, бары, столовые, иные предприятия);

- клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени работы,

- детские развлекательные центры;

- административные здания, офисы, конторы,

- отделения и пункты почтовой связи; 

- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы,

- учреждения социальной защиты;

- объекты для временного проживания (гостиницы, отели, мотели, общежития, гостевые дома, иное временное жилье);

- объекты территориальных подразделений МВД и других федеральных министерств и ведомств;

-объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п.)

- объекты пожарной охраны;

- культовые здания;

-мини-производства, не требующие установления санитарно-защитных зон;

- объекты торговли площадью не более 200 кв.м. (магазины продовольственных, непродовольственных и смешанных товаров, торговые павильоны);

- объекты бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские, парикмахерские, бани, сауны, объекты по оказанию ритуальных услуг и иные  объекты);

- объекты сотовой, радиорелейной, спутниковой связи (при условии соблюдения требований технических регламентов)
	- минимальная/максимальная площадь земельного участка–  50/50000 кв. м;

- максимальное количество этажей зданий – 2 этажа; 

- максимальная высота этажа – 6 м., 

- максимальная высота здания – 15 м., 

Отдельно стоящие объекты основного вида с организацией основного входа со стороны улицы.

- минимальные отступы от границ участка - 3 м, 1 м от хозяйственных построек, 0 м. для объектов инженерной инфраструктуры;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

Размеры земельных участков для объектов торгового назначения определяются из расчета:

- до 250 кв. м. торговой площади – 800 кв. м. на 100 кв. м. торговой площади;

- от 250 до 650 кв. м. торговой площади - 600 кв. м. на 100 кв. м. торговой площади.

Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать  с учетом следующих условий:

- не допускается размещать учреждения торговли, производственные мастерские и склады, являющиеся источниками шума, вибрации, ультразвуковых и электромагнитных полей, загрязнения водостоков и других вредных факторов воздействия на окружающую среду;

- не допускается размещать магазины с наличием взрывопожароопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости;

- обустройство входа и временной стоянки автомобилей в пределах границ земельного участка, принадлежащего застройщику;

- оборудования площадок для остановки автомобилей;

- соблюдения норм благоустройства, установленных соответствующими муниципальными правовыми актами;

- запрещается размещение объектов, вредных для здоровья населения (магазинов стройматериалов, москательно-химических товаров и т.п.). 

При размещении отдельно стоящего объекта общественного назначения допускается располагать его по линии застройки, красной линии, при условии возможности устройства гостевой автостоянки.

Размещать общественные здания необходимо с учетом плана желтых линий (границы максимально допустимых зон возможного распространения завалов (обрушений) зданий (сооружений, строений) в результате разрушительных землетрясений, иных бедствий природного или техногенного характера), ширины проездов для обеспечения беспрепятственного ввода и передвижения сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также размещения пожарных гидрантов на свободной от возможных завалов территории в соответствии со СНиП 2.01.51-90.

Объекты ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны.

Размещение с учетом выполнения требований СанПиН 2.2.1/1200-03.

	Отдельно стоящие временные (некапитальные) объекты, (не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду):    - киоски лоточной торговли;

- павильоны розничной торговли и обслуживания населения.
	Размеры земельных участков для отдельно стоящих объектов некапитального строительства (киосков, лоточной торговли, павильонов розничной торговли и обслуживания населения) площадью не более 20 кв.м. 

- минимальный - 10 кв.м.,

- максимальный – 100 кв.м.

Максимальная высота строения – 7 м.

 - минимальные отступы от границ участка - 3 м, 1 м от хозяйственных построек, 0 м. для объектов инженерной инфраструктуры;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.


                                                                                                                                      ».

3. Изложить «Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны застройки индивидуальными жилыми домами с ведением личного подсобного хозяйства (Ж-1Б) статьи 48 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объекты хозяйственного назначения:

- хозяйственные постройки, летние кухни, кладовые, подвалы;

- сады, огороды, палисадники;

- теплицы, оранжереи индивидуального пользования;

- бассейны, бани и сауны индивидуального использования; 

- индивидуальные надворные туалеты гидронепроницаемые выгреба, септики;

-индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы;

- стоянки легковых автомобилей;

- благоустройство и озеленение;

- навесы, террасы
	- минимальная площадь земельного участка – 10 кв. м

- максимальный процент застройки – 60 %

-максимальное количество этажей  – не более 1 этажа.

-максимальная высота здания – 6 м., высота этажа – до 3м. 

Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее - 5 м.

Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее - 6 м.

Минимальный отступ от границ соседнего участка до хозяйственных построек - 1 м., до постройки для содержания скота и птицы - 4 м. 

Минимальный отступ от границ соседнего участка до индивидуальных надворных туалетов, гидронепроницаемых выгребов, септиков указан в примечании к данной зоне. 

Расстояния от помещений и выгулов (вольеров, навесов, загонов) для содержания и разведения животных до окон жилых помещений и кухонь должны быть не менее указанных в примечании к данной зоне.

Любые вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального строительства не могут по своим суммарным характеристикам (строительному объёму, общей площади, и т.д.) превышать суммарное значение аналогичных показателей основных (условных) видов разрешённого использования объектов капитального строительства, при которых установлены данные вспомогательные виды разрешённого использования.

	Отдельно стоящие, встроенные или пристроенные в жилые дома гаражи на одно-два машиноместа на индивидуальный участок.


	Минимальная площадь земельного участка – 20 кв. м

Максимальный процент застройки – 60 %

Минимальный отступ от границы участка – 1 м

Максимальное количество этажей – не более 1 этажа (с возможностью устройства мансардного этажа)

Максимальная высота здания – 6 м., высота этажа –4 м. 

Допускается размещать по красной линии без устройства распашных ворот. Допускается делать встроенными в первые этажи жилого дома.

	Площадки для сбора твердых бытовых отходов.
	Минимальная площадь земельного участка – 10 кв. м

Максимальный процент застройки – 60 %

Высота – до 3 м

Минимальный отступ от границы участка – 1 м

Расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха должны быть не менее 20 м, и не более 100 м. 

Общее количество контейнеров не более 5 шт.

	Детские игровые площадки, площадки отдыха, занятия физкультурой и спортом, хозяйственные площадки.
	Минимальная площадь земельного участка – 10 кв. м

Максимальный процент застройки – 60 %

Высота – до 6 м

Минимальный отступ от границы участка – 1 м

Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 12 м;

- для отдыха взрослого населения - не менее 10 м;

- для хозяйственных целей - не менее 20 м;

	Объекты инженерного  обеспечения (водо-, газо-, электроснабжения и т.п.),  за исключением объектов сотовой, радиорелейной, спутниковой  связи.

Оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары).

Автомобильные дороги, жилые улицы, проезды.

Защитные дорожные сооружения.

Элементы обустройства автомобильных дорог.

Искусственные дорожные сооружения;

Специализированные технические средства оповещения и информации.
	Предельные размеры земельных участков, объектов капитального строительства определяются в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.

Максимальное количество этажей – не более 1 этажа.

Максимальная высота здания – до 6 м.

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные.

Минимальный отступ от границ участка - 1 м (с учетом  требований технических  регламентов).  

Минимальная площадь земельного участка – 10 кв. м

Максимальный процент застройки – 60 %




                                                                                                                                     ».

4. Изложить «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-МЗ) статьи 48 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Земельные участки для размещения многоквартирных  малоэтажных жилых домов (секционные, галерейные, коридорные).


	- минимальная /максимальная площадь земельного участка – 1000-5000 кв.м.

- максимальное количество этажей – 4  этажа (включая мансардный);  

- максимальная высота здания  – 12 м., высота этажа – до 3м.

-максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%;

- коэффициент плотности застройки Кпз-1,5

Минимальный отступ строений от красной линии улиц не менее чем на - 5 м, от красной линии проездов не менее чем на -3 м. 

Озеленение не менее 25%.

Расстояния между крайними строениями и группами строений следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных и иных норм и правил.

	Отдельно стоящие объекты инженерной инфраструктуры ( водо-, газо-, электроснабжения и т.п.), за исключением объектов сотовой, радиорелейной , спутниковой связи,  на отдельном земельном участке.

	Минимальная площадь земельных участков – 20 кв.м.

Тепловые  котельные мощностью  до 200 Гкал.

Максимальное количество этажей  – не более 2 этажей.

Высота – не более 22 м. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%;

Минимальный отступ строений от красной линии улиц не менее чем на - 5 м, от красной линии проездов не менее чем на -3 м. 


                                                                                                                                     ».

5. Изложить «Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-МЗ) статьи 48 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объекты общественно-делового назначения (при условии размещения необходимого расчетного количества парковочных мест):

- объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования,

-  объекты внешкольного воспитания,

- библиотеки, архивы, информационные центры, 

- поликлиники, ФАПы, амбулатории, медицинские кабинеты, здания  врачей  общей  практики;

- кафе и другие предприятия общественного питания с количеством посадочных мест до 50;

- ветлечебницы без содержания животных, ветаптеки, 

- клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени работы,

- административные здания, офисы, конторы,

- отделения и пункты почтовой связи, 

- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы,

- учреждения социальной защиты;

- гостиницы, общежития, иное временное жилье;

- объекты территориальных подразделений МВД и других федеральных министерств и ведомств;

- объекты пожарной охраны;

-объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п.)

- культовые здания;

-мини-производства, не требующие установления санитарно-защитных зон;

- объекты сотовой, радиорелейной, спутниковой связи (при условии соблюдения требований технических регламентов);

- группа некапитальных гаражей в роллетном исполнении. 
	- минимальная/максимальная площадь земельного участка – 50-2500 кв. м;

- максимальное количество этажей зданий – 2 этажа; 

- максимальная высота этажа – 6 м. 

- максимальная высота здания – 15 м. 

- минимальные отступы от границ земельного участка - 5 м., 1 м. от хозяйственных построек, 0 м. для объектов инженерной инфраструктуры;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%, для объектов инженерной инфраструктуры, на отдельном земельном участке -100%.

Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать  с учетом следующих условий:

- не допускается размещать учреждения торговли, производственные мастерские и склады, являющиеся источниками шума, вибрации, ультразвуковых и электромагнитных полей, загрязнения водостоков и других вредных факторов воздействия на окружающую среду;

- не допускается размещать магазины с наличием взрывопожароопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости;

- обустройство входа и временной стоянки автомобилей в пределах границ земельного участка, принадлежащего застройщику;

- оборудования площадок для остановки автомобилей;

- соблюдения норм благоустройства, установленных соответствующими муниципальными правовыми актами;

- запрещается размещение объектов, вредных для здоровья населения (магазинов стройматериалов, москательно-химических товаров и т.п.). 

При размещении отдельно стоящего объекта общественного назначения допускается располагать его по линии застройки, красной линии, при условии возможности устройства гостевой автостоянки.

Объекты ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны.

Размещение с учетом выполнения требований СанПиН 2.2.1/1200-03.

	Отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты (связанные с проживанием граждан и не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду): 

- магазины продовольственных, непродовольственных и смешанных товаров;

- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, мастерские по пошиву и ремонту обуви, мастерские по ремонту часов, парикмахерские;

- бани, сауны;

- аптеки;

- объекты по оказанию ритуальных услуг;


	- минимальная/максимальная площадь земельных участков  – 50-2500 кв. м;

- максимальное количество этажей зданий – 2 этажа;

- максимальная высота – до 10 м.,

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения для отдельно стоящего объекта – 3 м.

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%

Размеры земельных участков для объектов торгового назначения определяются из расчета:

- до 250 кв. м. торговой площади – 800 кв. м. на 100 кв. м. торговой площади;

- от 250 до 650 кв. м. торговой площади - 600 кв. м. на 100 кв. м. торговой площади.

Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами с учетом следующих условий:

- во встроенных или пристроенных к жилому дому помещениях общественного назначения не допускается размещать учреждения торговли, производственные мастерские и склады, являющиеся источниками шума, вибрации, ультразвуковых и электромагнитных полей, загрязнения водостоков и других вредных факторов воздействия на окружающую среду;

- не допускается размещать магазины с наличием взрывопожароопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов и обуви);

- обустройство входа в виде крыльца или лестницы, изолированных от жилой части здания;

- обустройство входа и временной стоянки автомобилей в пределах границ земельного участка, принадлежащего застройщику;

- оборудования площадок для остановки автомобилей;

- соблюдения норм благоустройства, установленных соответствующими муниципальными правовыми актами;

- запрещается размещение объектов, вредных для здоровья населения (магазинов стройматериалов, москательно-химических товаров и т.п.). 

Объекты со встроенными и пристроенными помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны.

	Отдельно стоящие временные (некапитальные) объекты, (не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду):    - киоски, лоточная торговля;

- павильоны розничной торговли и обслуживания населения.
	Размеры земельных участков для отдельно стоящих временных (некапитальных) киосков лоточной торговли, павильонов розничной торговли и обслуживания населения площадью не более 20 кв.м. 

- минимальный - 10 кв.м.,

- максимальный – 100 кв.м.

- минимальные отступы от границ участка - 3 м

- максимальная высота – до 10 м

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.


                                                                                                                                     ».

6. Изложить «Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-МЗ) статьи 48 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Детские игровые площадки, площадки отдыха, занятия физкультурой и спортом, хозяйственные площадки. 

Благоустройство и озеленение. 

Наземные стоянки автомобильного транспорта.
	Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 12 м;

- для отдыха взрослого населения - не менее 10 м;

- для хозяйственных целей - не менее 20 м;

- для занятий физкультурой, в зависимости от шумовых характеристик (наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса) - 10 - 40 м;

- для выгула собак - не менее 40 м.

Минимальный размер земельного участка – 10 кв. м

Максимальная высота – 10 м

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.

Минимальный отступ от границ участка - 1 м. (с учетом  требований технических  регламентов).  

	Площадки для сбора твердых бытовых отходов.
	Расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха должны быть не менее 20 м, и не более 100 м. 

Общее количество контейнеров не более 5 шт.

 Минимальный размер земельного участка – 10 кв. м

Максимальная высота – 5 м

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.

Минимальный отступ от границ участка - 1 м. (с учетом  требований технических  регламентов).  

	Объекты инженерного  обеспечения (водо-, газо-, электроснабжения и т.п.), за исключением объектов сотовой, радиорелейной, спутниковой  связи.

Оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары).

Автомобильные дороги, жилые улицы, проезды.

Защитные дорожные сооружения.

Элементы обустройства автомобильных дорог.

Искусственные дорожные сооружения;

Специализированные технические средства оповещения и информации.
	Предельные размеры земельных участков, объектов капитального строительства определяются в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.

Максимальное количество этажей –1 этаж.

Максимальная высота здания – 6 м.

Минимальный отступ от границ участка - 1 м. (с учетом  требований технических  регламентов).  

Минимальный размер земельного участка – 10 кв. м

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.




                                                                                                                                     ».

7. Изложить «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» центральной зоны общественного и коммерческого назначения (ОД-1) статьи 49 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	- общественные здания административного назначения;

- офисы, конторы различных организаций, фирм;

- банки, отделения и филиалы банков;

- объекты территориальных подразделений МВД и других федеральных министерств и ведомств;

- объекты социальной защиты;

- объекты связи, почтовые отделения, переговорные пункты;

-мемориальные комплексы, памятники историко-культурного наследия;

- клубы, дома культуры, центры общения и досуговых занятий;

- парки, скверы, бульвары, иные виды озеленения общего пользования;

- объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры;

-библиотеки, архивы, информационные центры;

- спортивные площадки;

- аптеки;

- здания и помещения жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб;

- объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п.);
	- минимальная /максимальная площадь земельного участка -50/50000 кв.м. 

-максимальное количество этажей  – не более 3 этажей.

-высота – не более 15 м. 

-озеленение не менее 10%.

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

- минимальные отступы от границ земельного участка  - 5 м.

Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с уполномоченными органами местного самоуправления.

Шпили, башни, флагштоки – без ограничений.

Размещать общественные здания необходимо с учетом плана желтых линий (границы максимально допустимых зон возможного распространения завалов (обрушений) зданий (сооружений, строений) в результате разрушительных землетрясений, иных бедствий природного или техногенного характера), ширины проездов для обеспечения беспрепятственного ввода и передвижения сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также размещения пожарных гидрантов на свободной от возможных завалов территории в соответствии со СНиП 2.01.51-90.



	Отдельно стоящие временные (некапитальные) объекты, (не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду):    - киоски, лоточная торговля;

- павильоны розничной торговли и обслуживания населения.
	Размеры земельных участков для отдельно стоящих временных (некапитальных) киосков лоточной торговли, павильонов розничной торговли и обслуживания населения площадью не более 20 кв.м. 

- минимальный - 10 кв.м.,

- максимальный – 100 кв.м.

-высота – не более 5 м. 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

- минимальные отступы от границ земельного участка  - 3 м.

	Отдельно стоящие объекты инженерной инфраструктуры ( водо-, газо-, электроснабжения и т.п.), за исключением объектов сотовой, радиорелейной , спутниковой связи,  на отдельном земельном участке.

	Минимальная площадь земельных участков – 20 кв.м.

Тепловые  котельные мощностью  до 200 Гкал.

Максимальное количество этажей  – не более 2 этажей.

Высота – не более 22 м. 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

- минимальные отступы от границ земельного участка  - 3 м.


                                                                                                                                      ».

8. Изложить «Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства» центральной зоны общественного и коммерческого назначения (ОД-1) статьи 49 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Культовые здания
	-минимальные размеры земельных участков - 300 кв. м; 

- максимальный процент  застройки - 40;

- максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 50 м;

- минимальные отступы от границ земельного участка  - 3 м.

	Объекты сотовой, радиорелейной, спутниковой связи (при условии соблюдения требований технических регламентов)
	Предельные минимальные (максимальные) размеры земельных участков определяются расчетами в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, других нормативных документов действующих на территории Российской Федерации.

Высота – не более 72.0 м. 

-минимальные размеры земельных участков - 10 кв. м; 

- максимальный процент  застройки – 40%;

- минимальные отступы от границ земельного участка  - 3 м.


                                                                                                                                      ».

9. Изложить «Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» центральной зоны общественного и коммерческого назначения (ОД-1) статьи 49 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	- площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения; 

- автостоянки для парковки легковых автомобилей посетителей;

- гаражи, склады, объекты хозяйственного назначения;  

- общественные туалеты;

- объекты инженерного  обеспечения (водо-, газо-, электро- снабжения и т.п.) за исключением объектов спутниковой, радиорелейной, сотовой связи;

-специализированные технические средства оповещения и информации;

- оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары);

- площадки для сбора мусора;

- элементы благоустройства.


	   Минимальные размеры земельных участков - 10 кв. м; 

   Максимальный процент  застройки – 50%;

   Минимальные отступы от границ земельного участка  - 3 м

   Высота – не более 10 м

Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 12 м;

- для отдыха взрослого населения - не менее 10 м;

- для хозяйственных целей - не менее 20 м;

Расстояния от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м. 

Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств как вспомогательных видов использования - не менее 10% от площади земельного участка. Нормы расчета стоянок автомобилей для конкретного разрешенного вида использования объекта предусматривать в соответствии с СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Размеры земельных участков для открытых автостоянок для легкового транспорта на отдельных земельных участках определяется из расчета 25 кв.м. на 1 м/м.

Любые вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального строительства не могут по своим суммарным характеристикам (строительному объёму, общей площади) превышать суммарное значение аналогичных показателей основных (условных) видов разрешённого использования объектов капитального строительства, при которых установлены данные вспомогательные виды разрешённого использования.


                                                                                                                                      ».

10. Изложить «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны общественного центра местного значения (ОД-2) статьи 49 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

« 

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	- общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, прочие);

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

- учреждения дополнительного образования (центры и курсы профессиональной ориентации, музыкальные, художественные школы, школы искусств, дома детского творчества, прочие);

- парки, скверы, бульвары, иные виды озеленения общего пользования;

- объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры;

- развлекательные комплексы, танцзалы, дискотеки;

- ярмарки, открытые и крытые рынки, оптовые рынки;

- магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров, торговые комплексы;

- ателье, мастерские и салоны бытовых услуг, парикмахерские, бани, сауны; 

- здания многофункционального использования, сочетающие в себе предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания и развлекательного назначения;

- столовые, рестораны, кафе, закусочные, бары;

- гостиницы, мотели, общежития иное временное жилье;

- объекты здравоохранения, в том числе пункты оказания первой медицинской помощи, поликлиники, здания  врачей  общей  практики, ФАПы, аптеки;

- спорткомплексы, спортивные залы, спортивные площадки, бассейны; 

- приемные пункты прачечных и химчисток;

- мини-производства, не требующие установления санитарно-защитных зон;

- общественные туалеты.
	- минимальная /максимальная площадь земельного участка -50/50000 кв.м. 

-максимальное количество этажей  – не более 3 этажей.

-высота – не более 15 м. 

-озеленение не менее 10%.

-максимальный процент застройки участка – 60%

- минимальные отступы от границ участка - 5 м для зданий, 1 м для хозяйственных построек.

Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с уполномоченными органами местного самоуправления.

Нормы расчета стоянок автомобилей для конкретного разрешенного вида использования объекта предусматривать в соответствии с СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".



	Отдельно стоящие временные (некапитальные) объекты, (не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду):    - киоски, лоточная торговля;

- павильоны розничной торговли и обслуживания населения.
	Размеры земельных участков для отдельно стоящих временных (некапитальных) киосков лоточной торговли, павильонов розничной торговли и обслуживания населения площадью не более 20 кв.м. 

- минимальный - 10 кв.м.,

- максимальный – 100 кв.м.

-высота – не более 5 м. 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

- минимальные отступы от границ земельного участка  - 3 м.

	Отдельно стоящие объекты инженерной инфраструктуры ( водо-, газо-, электроснабжения и т.п.), за исключением объектов сотовой, радиорелейной , спутниковой связи,  на отдельном земельном участке.

	Минимальная площадь земельных участков – 20 кв.м.

Тепловые  котельные мощностью  до 200 Гкал.

Максимальное количество надземных этажей  – не более 2 этажей.

Высота – не более 22 м. 

 Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

 Минимальные отступы от границ земельного участка  - 3 м.


                                                                                                                                     ».

11. Изложить «Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны общественного центра местного значения (ОД-2) статьи 49 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Производственные объекты V класса опасности (мини-производства), если зона распространения химических и физических факторов до уровня ПДК ограничивается размерами собственной территории предприятия, а так же не требующие устройства железнодорожных подъездных путей.
	-минимальная /максимальная площадь    земельных участков – 200/50000 кв.м.

- максимальное количество этажей зданий – 2 этажа; 

- максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 15 м;

- максимальный процент  застройки в границах участка - 60;

-минимальный отступ от границ земельного участка - 5 м; 

Величина грузооборота (принимаемая по большему из двух грузопотоков - прибытия или отправления):

- автомобилей в сутки: до 2;

Расстояние от границ участка производственного предприятия до жилых зданий, участков дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха не менее 50 м.

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции должны соответствовать требованиям СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий», СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»,  технических регламентов, других нормативных документов действующих на территории Российской Федерации.

	Станции технического обслуживания автомобилей (без малярно-жестяных работ), шиномонтажные мастерские, автомойки. 
	-минимальная /максимальная площадь    земельных участков – 200/10000 кв.м.

- максимальное количество этажей зданий – 1 этаж.

-максимальная высота этажа – до 6 м.

-максимальная высота здания - до 9 м.

-минимальный отступ от границ участка - 3 м; 

-максимальный процент застройки в границах участка - устанавливается равным всей площади земельного участка за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка;

-максимальное количество постов станции технического обслуживания- 5;

-максимальное количество постов автомойки до 2, если зона распространения химических и физических факторов до уровня ПДК ограничивается размерами собственной территории предприятия.

Расстояние от  СТО, автомойки до жилых, общественных зданий, общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений,  лечебных учреждений со стационаром - 50 м. с учетом выполнения требований СанПиН 2.2.1/1200-03.

Расстояние может быть изменено Главным государственным врачом субъекта РФ или его заместителем.

	АЗС не более 3-х ТРК только для заправки легкового автотранспорта жидким топливом, в том числе с объектами обслуживания (магазины, кафе).
	-минимальная /максимальная площадь    земельных участков – 500/20000 кв.м.

- минимальный отступ от границ участка - 1 м; 

- максимальная высота зданий от уровня земли - 6 м;

- максимальный процент застройки устанавливается равным всей площади земельного участка за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Расстояние от АЗС до границ земельных участков дошкольных и школьных образовательных учреждений, лечебных учреждений, до жилых домов и других общественных зданий и сооружений не менее 50 м. Указанное расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных резервуаров для хранения жидкого топлива.

Размещаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10. При условии наличия подключения к системе централизованной канализации или локальной системы водоочистки.

	Объекты пожарной охраны, пожарные депо


	- минимальная/максимальная площадь земельного участка – 1000-20000 кв. м;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

Этажность – не более 2.

Высота этажа – не более 6 м.

Высота здания – не более 15 м.  

Озеленение – не менее 10 % от площади земельного участка.

Пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем 15 м, для пожарных депо II, IV, V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

	Культовые здания
	- минимальная площадь земельных участков - 300 кв. м; 

- максимальный процент  застройки – 40%;

- максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 50 м;

- минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м

	Земельные участки, предназначенные для  индивидуального жилищного строительства, с размещением индивидуального жилого дома усадебного типа 


	- минимальная/максимальная площадь земельных участков   – 300 /1500 кв. м;

- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м; 

-максимальное количество этажей зданий – 3 этажа (или 2 этажа с возможностью использования мансардного этажа);

- максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%;

- коэффициент плотности застройки Кпз-0,8;

Минимальные отступы до границы смежного земельного участка:

 - от жилых зданий - 3 м;

- от хозяйственных построек- 1 м с учетом соблюдения требований технических регламентов;

-в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 и менее метров, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы соседнего участка составляет:

- для одноэтажного – 1 м.;

- для двухэтажного – 1,5 м.;

- для трехэтажного – 2 м., при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 м.

- минимальный отступ строений от красной линии улиц не менее чем на - 5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3 м, в условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся линии застройки;

Отмостка зданий должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка.

	Земельные участки, предназначенные для  ведения личного подсобного хозяйства, с размещением индивидуального жилого дома усадебного типа.
	- минимальная/максимальная площадь земельных участков   – 500 /5000 кв. м;

- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м; 

-максимальное количество этажей зданий – 3 этажа (или 2 этажа с возможностью использования мансардного этажа);

- максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%;

- коэффициент плотности застройки Кпз-0,8;

Минимальные отступы до границы смежного земельного участка:

 - от жилых зданий - 3 м;

- от хозяйственных построек- 1 м с учетом соблюдения требований технических регламентов;

- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м.

-в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 и менее метров, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы соседнего участка составляет:

- для одноэтажного – 1 м.;

- для двухэтажного – 1,5 м.;

- для трехэтажного – 2 м., при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 м.

- минимальный отступ строений от красной линии улиц не менее чем на - 5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3 м, в условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся линии застройки;

Отмостка зданий должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка.

	Земельные участки, предназначенные для размещения  блокированных жилых домов с приквартирными участками.
	- минимальная/максимальная площадь приквартирного участка на одну семью –  500/5000 кв. м;

- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 8 м; 

- максимальное количество этажей зданий –  3 этажа;

- максимальная высота зданий от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши или до наивысшей точки конька скатной крыши - 6 м;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%;

- коэффициент плотности застройки Кпз-0,8;

Минимальные отступы до границы смежного земельного участка:

 - от жилых зданий - 3 м;

- от хозяйственных построек- 1 м с учетом соблюдения требований технических регламентов;

-в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 и менее метров, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы соседнего участка составляет:

- для одноэтажного – 1 м.;

- для двухэтажного – 1,5 м.;

- для трехэтажного – 2 м., при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 м.

- минимальный отступ строений от красной линии улиц не менее чем на - 5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3 м, в условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся линии застройки;

Отмостка зданий должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка.


                                                                                                                                     ».

12. Изложить «Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны общественного центра местного значения (ОД-2) статьи 49 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	- площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой; 

- гостевые автостоянки для парковки легковых автомобилей посетителей;

- группа гаражей  в роллетном исполнении, объекты хозяйственного назначения;  

- общественные туалеты;

-объекты инженерного  обеспечения (водо-, газо-, электроснабжения и т.п.),  за исключением объектов сотовой, радиорелейной, спутниковой  связи.

- оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары);

-специализированные технические средства оповещения и информации.

- площадки для сбора мусора;

-элементы благоустройства.


	Предельные размеры земельных участков, объектов капитального строительства определяются в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.

Минимальный размер земельного участка – 10 кв. м

Максимальный процент застройки – 50 %

Максимальное количество этажей –1 этаж.

Максимальная высота здания – 6 м.

Минимальный отступ от границ участка - 1 м. (с учетом  требований технических  регламентов).  

Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 12 м;

- для отдыха взрослого населения - не менее 10 м;

- для занятий физкультурой, в зависимости от шумовых характеристик (наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса) - 10 - 40 м;

- для хозяйственных целей - не менее 20 м;

- для выгула собак - не менее 40 м;

Расстояния от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м. 

Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств как вспомогательных видов использования - не менее 10% от площади земельного участка. Нормы расчета стоянок автомобилей для конкретного разрешенного вида использования объекта предусматривать в соответствии с СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Любые вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального строительства не могут по своим суммарным характеристикам (строительному объёму, общей площади) превышать суммарное значение аналогичных показателей основных (условных) видов разрешённого использования объектов капитального строительства, при которых установлены данные вспомогательные виды разрешённого использования.


                                                                                                                                     ».

13. Изложить «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны объектов здравоохранения (ОД-3) статьи 49 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Поликлиники, больницы, 

специализированные медицинские центры, диспансеры, станции 

скорой помощи, СЭС, объекты судебно-медицинской экспертизы, амбулатории, ФАПы, здания  врачей  общей  практики, аптеки.

Объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п.)


	Минимальная/максимальная площадь земельного участка- 50/50000 кв.м.

Минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для объектов здравоохранения, определяется в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Максимальное количество этажей  – 3 этажа.

Максимальная высота этажа – 3 м.

Высота здания – не более 12 м. 

Озеленение не менее 10%.

Запрещается перепрофилирование объектов.

Минимальный отступ стройный:

- от красной линии улиц - не менее чем на 5 м.,

- от красной линии проездов - не менее чем на 3 м.,

- от границ соседнего участка - не менее чем 3 м.

Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с уполномоченными органами местного самоуправления.

Процент застройки территории – не более 40% от площади земельного участка.

Озеленение территории – не менее 15% от площади земельного участка.

	Отдельно стоящие объекты инженерной инфраструктуры ( водо-, газо-, электроснабжения и т.п.), за исключением объектов сотовой, радиорелейной , спутниковой связи,  на отдельном земельном участке.

	Минимальная площадь земельных участков – 20 кв.м.

Тепловые  котельные мощностью  до 200 Гкал.

Максимальное количество этажей  – не более 2 этажей.

Высота – не более 22 м. 

        Максимальный процент застройки – 40 %

Минимальный отступ строений:

- от красной линии улиц - не менее чем на 5 м.,

- от красной линии проездов - не менее чем на 3 м.,

- от границ соседнего участка - не менее чем 3 м.


                                                                                                                                     ».                                                                                                                                      

14. Изложить «Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны объектов здравоохранения (ОД-3) статьи 49 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	- административные здания и помещения учреждений здравоохранения;

- столовые, пищеблоки;

- парки, скверы, бульвары, иные виды озеленения общего пользования;

- объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры;

- коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связанные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне;

- стоянки для автомобилей надземные открытого типа;

- специализированные магазины медицинской техники;

- склады хранения медицинского оборудования;

- объекты инженерного  обеспечения (водо-, газо-, электроснабжения и т.п.),  за исключением объектов сотовой, радиорелейной, спутниковой  связи.
	Минимальная площадь земельного участка  - 20 кв. м

Максимальный процент застройки – 40 %

Минимальный  отступ  от  границ  смежных участков – 3.0 м.

 Минимальный отступ строений от красной линии улиц 5 м.

Максимальное количество этажей зданий – не более 1 этажа.

Максимальная высота здания – до 6 м.

Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств как вспомогательных видов использования - не менее 10% от площади земельного участка. Нормы расчета стоянок автомобилей для конкретного разрешенного вида использования объекта предусматривать в соответствии с СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".


                                                                                                                                     ».

15. Изложить «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны объектов образования (ОД-4) статьи 49 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объекты образования:

- детские дошкольные учреждения, начальные школы, средние общеобразовательные школы, лицеи, колледжи, гимназии, художественные школы, школы искусств, музыкальные школы, хореографические школы, театральные школы, церковно-приходские школы, детские дома творчества, школы-интернаты, спец. школы, учреждения среднего специального образования, курсы, учебные центры проф. обучения, институты повышения квалификации.

- библиотеки, архивы;

- информационные, компьютерные центры;

- клубы;

- музеи, выставочные залы;

Объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п.)
	Минимальная/максимальная площадь земельного участка-50/50000 кв.м.

Максимальное количество этажей  – не более 3 этажей.

Высота – не более 15 м. 

Озеленение не менее 10%.

Максимальный процент застройки участка – 40 %

Минимальные отступы от границ участка - 5 м, от  красной  линии - 10 м, с учетом соблюдения требований технических регламентов, размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с уполномоченными органами местного самоуправления.

	Отдельно стоящие объекты инженерной инфраструктуры ( водо-, газо-, электроснабжения и т.п.), за исключением объектов сотовой, радиорелейной , спутниковой связи,  на отдельном земельном участке.

	Минимальная площадь земельных участков – 20 кв.м.

Тепловые  котельные мощностью  до 200 Гкал.

Максимальное количество надземных этажей  – не более 2 этажей.

Высота – не более 22 м. 

Максимальный процент застройки участка – 40 %                           Минимальные отступы от границ участка - 5 м


                                                                                                                                      ».

16. Изложить «Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны объектов образования (ОД-4) статьи 49 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	- общежития;

- детские, спортивные, хозяйственные площадки, площадки для отдыха, летние веранды, навесы, беседки;

- объекты физкультуры и спорта (спортзалы, спорткомплексы, бассейны, спортивные площадки, стадионы, теннисные корты и иные);

- объекты общественного питания (столовые, кафе, экспресс-кафе, буфеты);

- медицинские кабинеты, пункты оказания первой медицинской помощи;

- отделения, участковые пункты полиции;

- парковки, открытые автостоянки;

- здания административного назначения;

- ремонтные мастерские;

- площадки для сбора мусора;

- зеленые насаждения;

- элементы благоустройства;

- объекты инженерного  обеспечения (водо-, газо-, электро-снабжения и т.п.), за исключением объектов спутниковой, радиорелейной, сотовой связи;

- оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары);

-специализированные технические средства оповещения и информации;
	Минимальная площадь земельного участка – 20 кв. м

Максимальный процент застройки участка – 40 %

Минимальные отступы от границ участка - 5 м

Максимальное количество этажей  – не более 2 - этажей.

Высота здания - не более 12 м. 

Озеленение не менее 10%.

Любые вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального строительства не могут по своим суммарным характеристикам (строительному объёму, общей площади) превышать суммарное значение аналогичных показателей основных (условных) видов разрешённого использования объектов капитального строительства, при которых установлены данные вспомогательные виды разрешённого использования.




                                                                                                                                     ».

17. Изложить «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны религиозных объектов (ОД-5) статьи 49 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	- объекты религиозного назначения;

- объекты, сопутствующие отправлению культа;

- учреждения религиозного образования;

- памятники и другие мемориальные объекты;

- жилые дома священнослужителей и обслуживающего персонала;

- пункты оказания первой медицинской помощи.

-объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п.)
	- минимальная/максимальная  площадь земельного участка – 50/5000 кв. м;

- минимальные отступы от границ участка - 3 м,  с учетом соблюдения требований технических регламентов;

- максимальная высота зданий - 50 м. от планировочной отметки земли;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.



	Отдельно стоящие объекты инженерной инфраструктуры ( водо-, газо-, электроснабжения и т.п.), за исключением объектов сотовой, радиорелейной , спутниковой связи,  на отдельном земельном участке.

	Минимальная площадь земельных участков – 20 кв.м.

Тепловые  котельные мощностью  до 200 Гкал.

Максимальное количество этажей  – не более 2 этажей.

Высота – не более 22 м. 

 Минимальные отступы от границ участка - 3 м,  с учетом соблюдения требований технических регламентов;

      Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.


                                                                                                                                      ».

18. Изложить «Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны религиозных объектов (ОД-5) статьи 49 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Отдельно стоящие объекты некапитального строительства (киоски, лоточная торговля, павильоны розничной торговли) 
	Максимальное количество этажей зданий – не более 1 этажа.

Максимальная высота – до 6 м.

Площадь земельных участков для отдельно стоящих объектов некапитального строительства (киосков, лоточной торговли, павильонов розничной торговли) площадью не более 20 кв.м. 

- минимальный - 10 кв.м.,

- максимальный – 100 кв.м.

Высота  строения – до 7 м.

Минимальные отступы от границ участка - 1 м, с учетом соблюдения требований технических регламентов.

Максимальный процент застройки – 60 %


                                                                                                                                      ».

19. Изложить «Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны религиозных объектов (ОД-5) статьи 49 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	-объекты инженерного  обеспечения (объекты водо-, газо-, электроснабжения и т.п.), за  исключением объектов и сооружений сотовой, радиорелейной спутниковой связи;

- стоянки транспортных средств;

- гаражи для хранения транспортных средств для обеспечения хозяйственной деятельности;

- оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары);

- площадки для сбора мусора;

- общественные туалеты;

- площадки для отдыха с                       элементами озеленения;    

- благоустройство территории.
	Любые вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального строительства не могут по своим суммарным характеристикам (строительному объёму, общей площади) превышать суммарное значение аналогичных показателей основных (условных) видов разрешённого использования объектов капитального строительства, при которых установлены данные вспомогательные виды разрешённого использования.

минимальная площадь земельных участков – 20 кв.м.

максимальное количество этажей  – не более 2 этажей.

минимальные отступы от границ участка - 3 м,  с учетом соблюдения требований технических регламентов;

      максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.




                                                                                                                                      ».

20. Изложить «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны предприятий, производств и объектов III класса опасности СЗЗ-300 м (П-3) статьи 50 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Промышленные объекты и производства III класса опасности, требующие большегрузного транспорта: 

-химические, металлообрабатывающие, по добычи полезных ископаемых, строительные, деревообрабатывающие, текстильные, пищевые, агропромышленные, коммунально-бытовые, складские и иные предприятия согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

Авторемонтные и сервисные мастерские (СТО), автомойки.

Автозаправочные станции для грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом.

Гаражи боксового типа, автостоянки на отдельном земельном участке.

Объекты пожарной охраны. 


	- минимальная /максимальная площадь земельного участка- 50/250000 кв.м.

-максимальное количество этажей зданий – не более 2 этажа.

-максимальная высота – до 15 м., высота этажа – до 6 м. 

- минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 12 м.

-минимальный  отступ  от  границ смежных  земельных участков – 3 м., с учетом  требований технических  регламентов;

-максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции должны соответствовать требованиям СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий», СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»,  технических регламентов, других нормативных документов действующих на территории Российской Федерации.

Санитарно-защитная зона для предприятий III  класса должна быть максимально озеленена не менее 50  % площади. 

	Отдельно стоящие объекты инженерной инфраструктуры ( водо-, газо-, электроснабжения и т.п.) на отдельном земельном участке.

Объекты сотовой, радиорелейной, спутниковой связи (при условии соблюдения требований технических регламентов). 
	Минимальная площадь земельных участков – 20 кв.м.

Тепловые  котельные мощностью  до 200 Гкал.

Максимальное количество этажей  – не более 2 этажей.

Высота – не более 22 м. 

Минимальный  отступ  от  границ смежных  земельных участков – 3 м., с учетом  требований технических  регламентов;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.


                                                                                                                                     ».

21. Изложить «Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны предприятий, производств и объектов III класса опасности СЗЗ-300 м    (П-3) статьи 50 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

« 

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объекты обслуживания предприятия закрытой сети:

- медицинский пункт (при списочной численности от 50 до 300 работающих);

- фельдшерский или врачебный здравпункт (при списочной численности более 300 работающих);

- комната приема пищи (при численности работающих в смену менее 30 человек);

- столовая работающая на полуфабрикатах (при численности работающих в смену более 200 человек);

- общежития для служебного пользования;

- объекты складского назначения различного профиля;

- производственно-лабораторные корпуса;

- офисы, конторы;

- объекты бытового обслуживания сотрудников предприятия, химчистки, прачечные, банно-прачечные комбинаты;

     - физкультурно- и лечебно-оздоровительные сооружения на территории предприятий; 

- здания и сооружения по обеспечению охраны предприятий;

-объекты инженерного  обеспечения (водо-, газо-, электроснабжения и т.п.);

-специализированные технические средства оповещения и информации;

-объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п.).

     - площадки для сбора мусора;

 - парковки;

 - автостоянки;

      - скверы, бульвары;

- оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы).
	Площадь медицинского пункта следует принимать:

12 кв. м - при списочной численности от 50 до 150 работающих;

18 кв. м - при списочной численности от 151 до 300 работающих.

Максимальное количество надземных этажей – не более 3 этажей.

Максимальная высота – до 15 м.

Минимальная площадь земельных участков – 10 кв.м.

Минимальный  отступ  от  границ смежных  земельных участков – 3 м., с учетом  требований технических  регламентов;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.




                                                                                                                                     ».

22. Изложить «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны предприятий, производств и объектов IV класса опасности СЗЗ-100 м (П-4) статьи 50 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Промышленные объекты и производства IV класса опасности: 

-химические, металлообрабатывающие, по добычи полезных ископаемых, строительные, деревообрабатывающие, текстильные, пищевые, агропромышленные, коммунально-бытовые, складские и иные предприятия согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

Авторемонтные и сервисные мастерские (СТО), автомойки.

Автозаправочные станции для грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом.

Гаражи боксового типа, автостоянки на отдельном земельном участке.

Объекты пожарной охраны. 


	- минимальная /максимальная площадь земельного участка- 50/250000 кв.м.

-максимальное количество этажей зданий –2.

- максимальная высота этажа – 6 м. 

- максимальная высота здания - 15 м.

- минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 6 м;

-минимальный  отступ  от  границ смежных  земельных участков – 3 м., с учетом  требований технических  регламентов;

-максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции должны соответствовать требованиям СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий», СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»,  технических регламентов, других нормативных документов действующих на территории Российской Федерации.

Санитарно-защитная зона для предприятий IV  класса должна быть максимально озеленена не менее 60  процентов площади. 

	Отдельно стоящие объекты инженерной инфраструктуры ( водо-, газо-, электроснабжения и т.п.) на отдельном земельном участке.

Объекты сотовой, радиорелейной, спутниковой связи (при условии соблюдения требований технических регламентов). 

	Минимальная площадь земельных участков – 20 кв.м.

Тепловые  котельные мощностью  до 200 Гкал.

Максимальное количество этажей  – не более 2 этажей.

Высота – не более 22 м. 

-минимальный  отступ  от  границ смежных  земельных участков – 3 м., с учетом  требований технических  регламентов;

-максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %


                                                                                                                                      ».

23. Изложить «Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны предприятий, производств и объектов IV класса опасности СЗЗ-100 м    (П-4) статьи 50 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объекты обслуживания предприятия закрытой сети:

- медицинский пункт (при списочной численности от 50 до 300 работающих);

- фельдшерский или врачебный здравпункт (при списочной численности более 300 работающих);

- комната приема пищи (при численности работающих в смену менее 30 человек);

- столовая работающая на полуфабрикатах (при численности работающих в смену более 200 человек);

- общежития для служебного пользования;

- объекты складского назначения различного профиля;

- производственно-лабораторные корпуса;

- офисы, конторы;

- объекты бытового обслуживания сотрудников предприятия, химчистки, прачечные, банно-прачечные комбинаты;

     - физкультурно- и лечебно-оздоровительные сооружения на территории предприятий; 

- здания и сооружения по обеспечению охраны предприятий;

-объекты инженерного  обеспечения (водо-, газо-, электроснабжения и т.п.);

-специализированные технические средства оповещения и информации;

-объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п.).

     - площадки для сбора мусора;

 - парковки;

 - автостоянки;

      - скверы, бульвары;

  -оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы).
	Площадь медицинского пункта следует принимать:

12 кв. м - при списочной численности от 50 до 150 работающих;

18 кв. м - при списочной численности от 151 до 300 работающих.

Максимальное количество надземных этажей –2.

Максимальная высота этажа – 3 м.

Минимальная площадь земельных участков – 10 кв.м.

Минимальный  отступ  от  границ смежных  земельных участков – 3 м., с учетом  требований технических  регламентов;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.




                                                                                                                                     ».

24. Изложить «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны предприятий, производств и объектов V класса опасности СЗЗ-50 м    (П-5) статьи 50 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Коммунально-складские и производственные предприятия V класса опасности различного профиля согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

Гаражи боксового типа, парковки, автостоянки на отдельном земельном участке.

Станы рыболовецких бригад.

Станции технического обслуживания автомобилей, автомойки.

Автозаправочные станции.

Предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже товаров собственного производства предприятий.

Отделения, участковые пункты полиции.

Объекты пожарной охраны.

     Объекты временного проживания (гостиницы, отели и т.п.)

     Офисы опорные  пункты полиции.

Административные здания, офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний.

Предприятия бытового обслуживания населения.

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства.

Почтовые отделения, переговорные пункты, интернет центры.


	Минимальная /максимальная площадь земельного участка- 50/250000 кв.м.

Максимальное количество этажей зданий – не более 2 этажей.

     Максимальная высота здания – до 15 м., высота этажа – до 6 м. 

Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 6 м.

Минимальный  отступ  от  границ смежных  земельных участков – 3 м., с учетом  требований технических  регламентов;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%

Озеленение санитарно-защитной зоны для предприятий V класса не менее 60 % площади.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции должны соответствовать требованиям СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий», СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»,  технических регламентов, других нормативных документов действующих на территории Российской Федерации.

Расстояние от границ участка производственного предприятия до жилых зданий, участков дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха не менее 50 м.

Расстояние от границы земельного участка СТО до жилых и общественных зданий - 15 м;

Расстояние от границы земельного участка СТО до общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений,  лечебных учреждений со стационаром - 50 м.

Размещение с учетом выполнения требований СанПиН 2.2.1/1200-03.

	Отдельно стоящие объекты инженерной инфраструктуры ( водо-, газо-, электроснабжения и т.п.) на отдельном земельном участке.

Объекты сотовой, радиорелейной, спутниковой связи (при условии соблюдения требований технических регламентов). 

	Минимальная площадь земельных участков – 20 кв.м.

Тепловые  котельные мощностью  до 200 Гкал.

Максимальное количество этажей  – не более 2 этажей.

Высота – не более 22 м., за исключением объектов сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.  

Минимальный  отступ  от  границ смежных  земельных участков – 3 м., с учетом  требований технических  регламентов;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%


                                                                                                                                      ».

25. Изложить «Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны предприятий, производств и объектов V класса опасности СЗЗ-50 м (П-5) статьи 50 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Отдельно стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты;

Аптеки;

Отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;

Питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон;

Ветеринарные приемные пункты;
	Минимальная/максимальная площадь земельного участка- 50/100000 кв.м.

Максимальное количество этажей  – не более 2 этажа.

Максимальная высота – 9 м., высота этажа –3м. Общая площадь помещений  - до 200 кв. м.

Минимальный  отступ  от  границ смежных  земельных участков – 3 м., с учетом  требований технических  регламентов;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%


                                                                                                                                   ».

26. Изложить «Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны предприятий, производств и объектов V класса опасности СЗЗ-50 м       (П-5) статьи 50 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения;

Офисы, конторы, административные службы, административные здания;

Проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации и лаборатории;

Спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий;

Предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием предприятия;

Объекты инженерного  обеспечения (водо-, газо-, электроснабжения и т.п.);

Специализированные технические средства оповещения и информации;

Площадки для сбора мусора.
	Максимальное количество этажей – не более 1 этажа.

Максимальная высота здания – до 6 м.

Минимальная площадь земельных участков – 20 кв.м.

объектов сотовой, радиорелейной, спутниковой связи. 

Минимальный  отступ  от  границ смежных  земельных участков – 3 м., с учетом  требований технических  регламентов;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%




                                                                                                                                     ».

27. Изложить «Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны инженерной инфраструктуры (ИТ-1) статьи 51 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объекты подсобного назначения (энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения) и иные вспомогательные объекты для обслуживания и эксплуатации строений, сооружений и коммуникаций.

Объекты благоустройства, зеленые насаждения.
	Максимальное количество этажей – не более 1 этажа.

Высота этажа –3 м.

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные.

Минимальная площадь земельного участка-50 кв.м.

Минимальный отступ от границ участка - 1 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - устанавливается равным всей площади земельного участка за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.


                                                                                                                                    ».

28. Изложить «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны сельскохозяйственных угодий (СХ-1) статьи 52 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

« 

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), огороды; 

Лесозащитные полосы;

Полевые земельные участки.
	Минимальная/максимальная площадь земельного участка – 600/250000 кв.м.

Минимальный процент застройки – 0

Минимальный отступ от границ земельного участка – с учетом технических регламентов

Высота – не более 3 м

	Отдельно стоящие объекты инженерной инфраструктуры ( водо-, газо-, электроснабжения и т.п.) на отдельном земельном участке.

Объекты сотовой, радиорелейной, спутниковой связи (при условии соблюдения требований технических регламентов). 

	Минимальная площадь земельных участков – 20 кв.м.

Тепловые  котельные мощностью  до 200 Гкал.

Максимальное количество этажей  – не более 2 этажей.

Высота – не более 22 м., за исключением объектов сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

 Минимальный процент застройки – 40%

Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м 


                                                                                                                                     ».

29. Изложить «Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны сельскохозяйственных угодий (СХ-1) статьи 52 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объекты инженерного  обеспечения (водо-, газо-, электроснабжения и т.п.);

Специализированные технические средства оповещения и информации;

Не капитальные здания, строения и сооружения для осуществления розничной и оптовой торговли сельхозпродукцией;   

Навесы и площадки для хранения техники и временного хранения сельскохозяйственной продукции;

Полевые станы.
	Максимальное количество этажей – не более 1 этажа.

Высота  - не более 9 м.

Минимальная площадь земельных участков – 20 кв.м.

Минимальный процент застройки – 40%

Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м




                                                                                                                                     ».

30. Изложить «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2) статьи 52 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	- комплексы, фермы, мини-фермы крупного рогатого скота, свиноводческие комплексы и фермы, птицефабрики;

- коневодческие, овцеводческие, птицеводческие, кролиководческие, звероводческие фермы; 

- рыбоводческие хозяйства, рыбопитомники;

- базы крестьянских (фермерских) хозяйств, пасеки;

- тепличные и парниковые хозяйства; 

- цветочно-оранжерейные хозяйства;

- питомники, дендрарии для выращивания, селекции и воспроизводства садовых и огородных культур, декоративных и лекарственных растений;

- ветеринарные учреждения;

- полевые станы;

- кормоцеха;

- склады грубых кормов;

- промежуточные расходные склады;  

- склады и хранилища сельскохозяйственной продукции;

- здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (овощей, картофеля, продукции плодоводства и виноградарства), для первичной переработки молока, скота и птицы, шерсти и меховых шкурок, масличных и лубяных культур;

- предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна;

- машиноиспытательные станции, промысловые цеха, материальные склады, транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с сельскохозяйственным производством (вспомогательные производства и хозяйства), а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи указанных объектов;

- производства по ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей из местных материалов; 

пожарные депо, объекты пожарной охраны;
	Минимальная/максимальная площадь земельного участка – 500/250000 кв.м.

Максимальное количество этажей – 1 этаж, высота объекта - не более 7 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.

Озеленение не менее 10 %.

В соответствии со СНиП 2.10.02-84 "Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции" (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 13 июня 1984 года N 84); СП 106.13330.2012 "Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения" (утв. Приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 года N 635/15); СП 108.13330.2012 "Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна" (утв. Приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 года N 635/3); СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий».

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции должны соответствовать требованиям СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»,  технических регламентов, других нормативных документов действующих на территории Российской Федерации.

Минимальный отступ:

- от красной линии улиц и проездов до объектов не менее чем 5 м.;

- от границ земельного участка до объектов не менее 3 м. 



	Отдельно стоящие объекты инженерной инфраструктуры ( водо-, газо-, электроснабжения и т.п.) на отдельном земельном участке.

Объекты сотовой, радиорелейной, спутниковой связи (при условии соблюдения требований технических регламентов). 

	Минимальная площадь земельных участков – 20 кв.м.

Тепловые  котельные мощностью  до 200 Гкал.

Максимальное количество этажей  – не более 2 этажей.

Высота – не более 22 м., за исключением объектов сотовой, радиорелейной, спутниковой связи. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м (с учетом требований технического регламента)


                                                                                                                                     ».

31. Изложить «Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2) статьи 52 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	-объекты инженерного  обеспечения (водо-, газо-, электроснабжения и т.п.);

- зеленые насаждения;

- защитные зеленые насаждения;

- пункты охраны;

- административные здания;

- сторожки, навесы, беседки;

- сооружения для хранения средств пожаротушения;

- площадки для сбора мусора;

- объекты благоустройства;

- специализированные технические средства оповещения и информации;

- объекты монументально-декоративного искусства;
	Максимальное количество этажей – 1 этаж, высота объекта - не более 7 м.

Минимальная площадь земельных участков – 20 кв.м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м (с учетом требований технического регламента)




                                                                                                                                     ».

32. Изложить «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны садоводства и дачного хозяйства (СХ-3) статьи 52 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Индивидуальные садовые (дачные) участки.

Жилые строения.
	Площадь земельных участков - 600 кв. м.

Минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 12 метров.

Максимальное количество этажей зданий - 3 (или 2 с возможность использования мансардного этажа);

Максимальная высота зданий от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши или до наивысшей точки конька скатной крыши - 12 м. 

Максимальный процент застройки - 50%.

Минимальные отступы до границы смежного земельного участка:

 - от жилых строений - 3 м;

- от хозяйственных построек- 1 м с учетом соблюдения требований технических регламентов;

- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м.

- в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 и менее метров, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы соседнего участка составляет:

- для одноэтажного – 1 м.;

- для двухэтажного – 1,5 м.;

- для трехэтажного – 2 м., при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 м.

- минимальный отступ строений от красной линии улиц не менее чем на - 5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3 м, в условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся линии застройки;

Отмостка зданий должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка.

	Магазины смешанной торговли


	Минимальная площадь земельных участков – 50 кв. м

Максимальное количество этажей  – не более 1 этажа.

Высота – не более 6 м.

Высота этажа – не более 3 м.

Процент  застройки территории - 40%.

Минимальный отступ строений от красной линии улиц не менее чем на - 5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3 м, от границ земельного участка до объекта не менее 3 м., в условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся линии застройки.

	Отдельно стоящие объекты инженерной инфраструктуры (водо-, газо-, электроснабжения и т.п.), за исключением объектов сотовой, радиорелейной , спутниковой связи,  на отдельном земельном участке.

	Минимальная площадь земельных участков – 20 кв.м.

Тепловые  котельные мощностью  до 200 Гкал.

Максимальное количество этажей  – не более 2 этажей.

Высота – не более 22 м. 

Процент  застройки территории - 40%.

Минимальный отступ от границы земельного участка – 1 м (с учетом соблюдения требований технических регламентов)


                                                                                                                                      ».

33. Изложить «Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны садоводства и дачного хозяйства (СХ-3) статьи 52 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Для земельного участка, предоставленного садоводческому (дачному) объединению (земли общего пользования):

- дороги, улицы, проезды (в пределах красных линий), пожарные водоемы, а также площадки и участки объектов общего пользования (включая их санитарно-защитные зоны).

-специализированные технические средства оповещения и информации;

- лесополосы; 

- сторожка с правлением объединения;   

- площадки для сбора мусора;

- площадка для стоянки автомобилей при въезде на территорию садоводческого объединения;

здания и сооружения для хранения средств пожаротушения;

- оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары).
	Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии не менее 20 и не более 100 м от границ садовых участков.

Минимальная площадь земельного участка – 10 кв. м

Процент застройки – 40 %

Минимальный отступ от границы участка – 1 м (с учетом требований технических регламентов)

Максимальная высота – 6 м 



	Для индивидуальных садовых (дачных) участков:

- многолетние насаждения;

- замкнутые водоемы; 

- строения и сооружения вспомогательного использования;

- дворовые сооружения (заборы, ворота, туалеты, выгребные ямы, колодцы, дворовые покрытия, навесы и т.п.);

- хозяйственные постройки для хранения инвентаря, топлива, содержания мелкого скота, птицы и хранения кормов;

- отдельно стоящие или встроенно-пристроенные гаражи индивидуального использования;

- летние кухни, беседки;

- теплицы, оранжереи индивидуального пользования;

- бани, сауны и бассейны индивидуального пользования.
	Минимальная площадь земельного участка – 10 кв. м

Процент застройки – 40 %

Минимальный отступ от границы участка – 1 м (с учетом требований технических регламентов)

При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, скат крыши следует ориентировать на свой участок.

Максимальное количество этажей  – не более 1 этажа.

Высота – не более 6 м.

Высота этажа – не более 3 м.

Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть:

- от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания 

мелкого скота и птицы - 12 м;

- от жилого строения (или дома) до душа, бани (сауны) - 8 м;

- от колодца до уборной и компостного устройства - 8 м. Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.

В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки.


                                                                                                                                      ».

34. Изложить «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны рекреационного назначения (Р-1) статьи 53 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

« 

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	-парки, скверы, бульвары, лесопарки,

лесные массивы, и иные зеленые насаждения;

- фонтаны, малые архитектурные формы, мемориальные комплексы (без захоронений);

- естественные и искусственные водоемы;

- гидротехнические сооружения;

- берегоукрепляющие и берегозащитные сооружения;

- спортивные и игровые площадки;

- велосипедные и прогулочные дорожки;

- элементы благоустройства

- площадки для сбора мусора.
	Минимальная/максимальная площадь земельного участка – 500-2500 кв.м.

Процент застройки – 0

Этажность – 0

Минимальный отступ от границ земельного участка  - в соответствии с требованиями технических регламентов

Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).

	Отдельно стоящие объекты инженерной инфраструктуры ( водо-, газо-, электроснабжения и т.п.), за исключением объектов сотовой, радиорелейной , спутниковой связи,  на отдельном земельном участке.


	Минимальная площадь земельных участков – 20 кв.м.

Тепловые  котельные мощностью  до 200 Гкал.

Максимальное количество этажей  – не более 2 этажей.

Высота – не более 22 м.  

Минимальный процент застройки – 40 %

 Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м (с учетом соблюдения технических регламентов)


                                                                                                                                     ».

35. Изложить «Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны рекреационного назначения (Р-1) статьи 53 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объекты инженерного  обеспечения (водо-, газо-, электроснабжения и т.п.), за исключением объектов сотовой, радиорелейной, спутниковой  связи.

Специализированные технические средства оповещения и информации.

Наземные автостоянки автомобильного транспорта.

Площадки для сбора мусора.

Общественные туалеты.
	Максимальное количество этажей – не более 1 этажа.

Максимальная высота объекта –  6 м. (за исключением линейных объектов)

Размеры земельных участков для открытых автостоянок для легкового транспорта на отдельных земельных участках определяется из расчета 25 кв.м. на 1 м/м.

Минимальная площадь земельных участков – 20 кв.м.

      Максимальный процент застройки – 5-7 %

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м (с учетом соблюдения технических регламентов)


                                                                                                                                      ».

36. Изложить «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны объектов физкультуры и спорта (Р-2) статьи 53 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Спортивные комплексы, стадионы, бассейны, спорт. школы и клубы, ипподромы, оборудованные спортивные площадки, школы и клубы служебного собаководства,

универсальные спортивные и зрелищные залы или комплексы (с трибунами), спортивные арены (с трибунами), велотреки, мотодромы,

картинги.

Объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п.).


	Минимальная/максимальная площадь земельного участка – 500-2500 кв.м.

Максимальное количество этажей  – не более 2 этажей.

Высота – не более 15 м. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.

Озеленение не менее 10%.

Минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для объектов физкультуры и спорта, принимается в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Минимальные отступы от границ участка - 3 м. с учетом соблюдения требований технических регламентов.

Шпили, башни, флагштоки – без ограничений.

	Отдельно стоящие объекты инженерной инфраструктуры ( водо-, газо-, электроснабжения и т.п.), за исключением объектов сотовой, радиорелейной , спутниковой связи,  на отдельном земельном участке.


	Минимальная площадь земельных участков – 20 кв.м.

Тепловые  котельные мощностью  до 200 Гкал.

Максимальное количество этажей  – не более 2 этажей.

Высота – не более 22 м.  

Минимальный процент застройки – 40 %

       Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м (с учетом соблюдения технических регламентов)


                                                                                                                                     ».

37. Изложить «Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны объектов физкультуры и спорта (Р-2) статьи 53 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Гаражи для  хранения  индивидуального  транспорта.
	Минимальная/максимальная площадь земельного участка – 400-10000 кв.м.

Максимальное количество этажей зданий –1.

Максимальная высота  этажа –4 м.

Максимальная высота  здания –6 м.

Максимальный процент  застройки -60 %

Минимальны отступ от границы участка – 1 м. 


                                                                                                                                   ».

38. Изложить «Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны объектов физкультуры и спорта (Р-2) статьи 53 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Склады, объекты хозяйственного назначения. 

Объекты инженерного  обеспечения (водо-, газо-, электроснабжения и т.п.), за исключением объектов сотовой, радиорелейной, спутниковой  связи.

Специализированные технические средства оповещения и информации;

Наземные автостоянки автомобильного транспорта.

Площадки для сбора мусора.

Общественные туалеты.

	Максимальное количество этажей – не более 1 этажа.

Максимальная высота здания – до 6 м.

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные.

Размеры земельных участков для открытых автостоянок для легкового транспорта на отдельных земельных участках определяется из расчета 25 кв.м. на 1 м/м.

Минимальный процент застройки – 40 %

Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м (с учетом соблюдения технических регламентов)

Минимальная площадь земельного участка – 20 кв. м


                                                                                                                                      ».

39. Изложить «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны размещения объектов отдыха и туризма (Р-3) статьи 53 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	- курортные, лечебно-оздоровительные учреждения;

- дома отдыха, пансионаты, санатории;

- амбулаторно-поликлинические учреждения, аптечные учреждения, медицинские кабинеты;

- детские оздоровительные лагеря и дачи дошкольных учреждений;

- рекреационно-туристические учреждения, туристические базы, базы отдыха, гостиницы, апартамент-отели;

- спортзалы, тренажерные залы, бассейны;

- теннисные корты;

- курортные парки, детские парки, спортивные парки, дендропарки, аквапарки;  

- спасательные станции;

- объекты монументально-декоративного искусства;

- объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п.);

- гидротехнические сооружения;

- берегоукрепляющие и берегозащитные сооружения;
	Минимальная/максимальная площадь земельного участка – 1000-5000 кв. м.

Площадь земельных участков  и параметры  разрешенного  строительства определяется расчетами в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, других нормативных документов действующих на территории Российской Федерации.

Минимальные отступы от границ участка - 3 м с учетом соблюдения требований технических регламентов.

Максимальное количество этажей – не более 5 этажей (или 4 этажа с использованием мансарды).

Максимальная высота зданий от проектной отметки земли до наивысшей точки конька скатной крыши - 15 м;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.

	- гостевые дома для сезонного         

проживания отдыхающих и туристов.
	Минимальная  площадь земельного участка – 300 кв. м.

Минимальные отступы от границ участка - 3 м с учетом соблюдения требований технических регламентов.

Максимальное количество этажей – не более 3 этажей (или 2 этажа с использованием мансарды).

Максимальная высота зданий от проектной отметки земли до наивысшей точки конька скатной крыши - 12 м;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.

	Отдельно стоящие объекты инженерной инфраструктуры ( водо-, газо-, электроснабжения и т.п.), за исключением объектов сотовой, радиорелейной , спутниковой связи,  на отдельном земельном участке.


	Минимальная площадь земельных участков – 20 кв.м.

Тепловые  котельные мощностью  до 200 Гкал.

Максимальное количество этажей  – не более 2 этажей.

Высота – не более 22 м.  

Минимальные отступы от границ участка - 3 м с учетом соблюдения требований технических регламентов.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.


                                                                                                                                      ».

40. Изложить «Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны размещения объектов отдыха и туризма (Р-3) статьи 53 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	-объекты инженерного  обеспечения (водо-, газо-, электроснабжения и т.п.), за  исключением объектов сотовой, радиорелейной, спутниковой  связи;

-специализированные технические средства оповещения и информации;

- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей;

- административно-служебные здания;

- спортивные и игровые площадки;

- велосипедные и прогулочные дорожки.

- оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары);

- элементы благоустройства;

- площадки для сбора мусора;

- общественные туалеты, раздевалки.
	Максимальное количество этажей  –1 этаж.

Высота здания – не более 6 м.

Минимальная площадь земельных участков – 20 кв.м.

Минимальные отступы от границ участка - 3 м с учетом соблюдения требований технических регламентов.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.

Любые вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального строительства не могут по своим суммарным характеристикам (строительному объёму, общей площади) превышать суммарное значение аналогичных показателей основных (условных) видов разрешённого использования объектов капитального строительства, при которых установлены данные вспомогательные виды разрешённого использования.

Размеры земельных участков для открытых автостоянок для легкового транспорта на отдельных земельных участках определяется из расчета 25 кв.м. на 1 м/м.


                                                                                                                                      ».

41. Изложить «Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны кладбищ (СН-1) статьи 54 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объекты, связанные с отправлением культа;

Объекты инженерного  обеспечения (водо-, газо-, электроснабжения и т.п.)  за исключением объектов сотовой, радиорелейной, спутниковой  связи.

Общественные туалеты;

Наземные автостоянки, парковки.

Площадки для сбора мусора.
	Максимальное количество этажей – не более 1 этажа.

Высота  объектов, связанных  с отправлением  культа – до 17 м.

Высота этажа объектов,  не связанных  с отправлением  культа – до 6 м.

Минимальная площадь земельного участка – 50 кв.м.

Минимальные отступы от границ участка до зданий - 3 м., до хозяйственных построек - 1 м с учетом соблюдения требований технических регламентов..

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.




                                                                                                                                     ».

42. Изложить «Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны режимных объектов (СН-3) статьи 54 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объекты инженерного  обеспечения (водо-, газо-, электроснабжения и т.п.).
	Максимальное количество этажей – не более 1 этажа.

Минимальная площадь земельного участка – 50 кв. м.

Минимальные отступы от границ участка - 1 м с учетом соблюдения требований технических регламентов.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.


                                                                                                                                      ».

43. Изложить «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны озеленения специального назначения (ИВ-1) статьи 55 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

« 

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Зеленые насаждения
	Минимальная площадь земельных участков   – 100 кв. м;

Количество этажей – 0

Процент застройки – 0

Минимальный отступ от границы земельного участка  - 0

На границе санитарно-защитных зон шириной более 100 м со стороны селитебной зоны должна предусматриваться полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 30 м, а при ширине зоны от 50 до 100 м - полоса шириной не менее 10 м.

Предприятия и объекты, у каждого из которых размер санитарно-защитных зон превышает 500 м, следует размещать на обособленных земельных участках производственных зон сельских населенных пунктов.

На участках, свободных от застройки и покрытий, а также по периметру площадки предприятия следует предусматривать озеленение. Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 15 % площади сельскохозяйственных предприятий, а при плотности застройки более 50% - не менее 10 % площади предприятий.

	Отдельно стоящие объекты инженерной инфраструктуры ( водо-, газо-, электроснабжения и т.п.) на отдельном земельном участке.

Объекты сотовой, радиорелейной, спутниковой связи (при условии соблюдения требований технических регламентов). 

	Минимальная площадь земельных участков – 20 кв.м.

Тепловые  котельные мощностью  до 200 Гкал.

Максимальное количество этажей  – не более 2 этажей.

Высота – не более 22 м., за исключением объектов сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.  

Минимальные отступы от границ участка - 1 м с учетом соблюдения требований технических регламентов.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.


                                                                                                                                      ».

44. Изложить «Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны озеленения специального назначения (ИВ-1) статьи 55 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	В санитарно-защитных зонах производственных предприятий:

-нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей, автомойки.
	Минимальный/максимальный размер  земельного участка – 100-1000 кв. м

Максимальное количество этажей –2.

Высота этажа до 4 м.

Минимальные отступы от границ участка - 1 м с учетом соблюдения требований технических регламентов.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции определяются расчетами и должны соответствовать требованиям технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов действующих на территории Российской Федерации.




                                                                                                                                      ».

45. Изложить «Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны озеленения специального назначения (ИВ-1) статьи 55 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объекты инженерного  обеспечения (водо-, газо-, электроснабжения и т.п.).

Берегоукрепляющие и берегозащитные сооружения.
	Максимальное количество этажей – не более 1 этажа.

Максимальная высота – до 6 м., высота этажа – до 3 м.

Минимальная площадь земельных участков – 20 кв.м.

Минимальные отступы от границ участка - 1 м с учетом соблюдения требований технических регламентов.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.


                                                                                                                                      ».

46. Изложить «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны комплексного развития (требуется разработка и утверждение проекта планировки) (ЗКР-1) статьи 55 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Устанавливаются согласно утвержденной документации по планировке территории (проекты планировок, проекты межевания)
	Минимальный размер  земельного участка –300 кв. м

Максимальное количество этажей –0

Максимальный процент застройки - 0

Минимальные отступы от границ участка и максимальный процент застройки в границах земельного участка устанавливается проектной документацией объекта капитального строительства.

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции определяются расчетами и должны соответствовать требованиям технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов действующих на территории Российской Федерации.


                                                                                                                                      ».

47. Изложить «Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны комплексного развития (требуется разработка и утверждение проекта планировки) (ЗКР-1) статьи 55 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Устанавливаются согласно утвержденной документации по планировке территории (проекты планировок, проекты межевания)
	Минимальный размер земельного участка –300 кв. м

Максимальное количество этажей –0

Максимальный процент застройки - 0

Минимальные отступы от границ участка и максимальный процент застройки в границах земельного участка устанавливается проектной документацией объекта капитального строительства.

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции определяются расчетами и должны соответствовать требованиям технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов действующих на территории Российской Федерации.


                                                                                                                                      ».

48. Изложить «Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны комплексного развития (требуется разработка и утверждение проекта планировки) (ЗКР-1) статьи 55 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объекты, связанные с выполнением основной функции данной зоны и размещение которых не противоречит существующему законодательству Российской Федерации;


	Любые вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального строительства не могут по своим суммарным характеристикам (строительному объёму, общей площади) превышать суммарное значение аналогичных показателей основных (условных) видов разрешённого использования объектов капитального строительства, при которых установлены данные вспомогательные виды разрешённого использования.

Минимальный  размер  земельного участка –300 кв. м

Максимальное количество этажей –0

Максимальный процент застройки - 0

Минимальные отступы от границ участка и максимальный процент застройки в границах земельного участка устанавливается проектной документацией объекта капитального строительства.

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции определяются расчетами и должны соответствовать требованиям технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов действующих на территории Российской Федерации.


                                                                                                                                      ».

49. Изложить «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны комплексного развития (требуется разработка и утверждение проекта межевания) (ЗКР-2) статьи 55 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Устанавливаются согласно утвержденной документации по планировке территории (проекты планировок, проекты межевания)
	Минимальный  размер  земельного участка –300 кв. м

Максимальное количество этажей –0

Максимальный процент застройки - 0

Минимальные отступы от границ участка и максимальный процент застройки в границах земельного участка устанавливается проектной документацией объекта капитального строительства.

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции определяются расчетами и должны соответствовать требованиям технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов действующих на территории Российской Федерации.


                                                                                                                                      ».

50. Изложить «Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны комплексного развития (требуется разработка и утверждение проекта межевания) (ЗКР-2) статьи 55 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Устанавливаются согласно утвержденной документации по планировке территории (проекты планировок, проекты межевания)
	Минимальный  размер  земельного участка –300 кв. м

Максимальное количество этажей –0

Максимальный процент застройки - 0

Минимальные отступы от границ участка и максимальный процент застройки в границах земельного участка устанавливается проектной документацией объекта капитального строительства.

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции определяются расчетами и должны соответствовать требованиям технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов действующих на территории Российской Федерации.


                                                                                                                                      ».

51. Изложить «Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» зоны комплексного развития (требуется разработка и утверждение проекта межевания) (ЗКР-2) статьи 55 части ΙΙI «Градостроительные регламенты» в новой редакции:

«

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Объекты, связанные с выполнением основной функции данной зоны и размещение которых не противоречит существующему законодательству Российской Федерации;


	Любые вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального строительства не могут по своим суммарным характеристикам (строительному объёму, общей площади) превышать суммарное значение аналогичных показателей основных (условных) видов разрешённого использования объектов капитального строительства, при которых установлены данные вспомогательные виды разрешённого использования.

Минимальный  размер  земельного участка –300 кв. м

Максимальное количество этажей –0

Максимальный процент застройки - 0

Минимальные отступы от границ участка и максимальный процент застройки в границах земельного участка устанавливается проектной документацией объекта капитального строительства.

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции определяются расчетами и должны соответствовать требованиям технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов действующих на территории Российской Федерации.


                                                                                                                                      ».

Начальник управления 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования Ейский район                                                                  А.В. Халипкин


